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As resinas usadas pela Cogumelo são do tipo termofixas, não perdem suas propriedades quando expostas à 

temperaturas elevadas. Esta estabilidade garante que os perfis pultrudados e injetados tenham resistência química 

e mecânica superiores ao aço, ao alumínio e termoplásticos (PP, PEAD, PVC). 

A resina é parte fundamental dos compostos poliméricos. Para cada aplicação há uma resina específica que 

atenderá a sua real necessidade. 

Poliéster: Apresenta o melhor custo-benefício, sendo a mais utilizada em condições menos críticas. Possui 

excelente resistência mecânica, além de proteger contra a corrosão. Indicada para aplicações entre -20°C e 100°C *. 

Estervinílica: Oferece máxima resistência química aos ambientes mais agressivos e possui excelentes propriedades 

mecânicas. Indicada para aplicações entre -20°C e 100°C *. 

Fenólica: Possui excelentes propriedades em caso de chamas e a altas temperaturas, provocando pouca fumaça e 

baixa emissão de gases tóxicos. Atende com desempenho superior a norma ABNT NBR 15708 e é homologada 

junto a Guarda Costeira dos EUA para aplicação Level 2. A resina fenólica é a única que mantém parte relevante de 

suas propriedades mecânicas após testes a 900°C, simulando condições de incêndio. Indicada para aplicações entre 

-20°C e 200°C *. 

*NOTA: podendo variar conforme o ambiente de utilização. 

*Resina Epoxy ou Acrílica sob consulta. 

 

 Podem ser autoestinguíveis 

Os perfis pultrudados da Cogumelo são fabricados com tecnologia desenvolvida internamente, sendo controlados e testados 
ao longo do processo para garantir todas as características técnicas, dimensionais necessárias. Os perfis são testados nos 
laboratórios da Cogumelo, e possuem as seguintes características: 

 Mais leves que alumínio 

 Mais resistentes às intempéries que o aço  Não conduzem eletricidade 
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Tipo Leve E Tipo Pesado E 

Largura 

L(mm) 

C* 

(mm) 

Peso 

(kg/Pç) 

Largura 

L(mm) 

C* 

(mm) 

Peso 

(kg/Pç) 

100 

3000 

8,43 100 

6000 

27,60 

200 8,50 200 30,60 

300 8,95 300 32,20 

400 9,40 400 34,40 

500 10,94 500 36,00 

600 11,42 600 37,60 

700 11,91 700 38,60 

800 12,39 800 40,20 

900 12,88 900 41,30 

1000 13,36 1000 43,00 

 

R 

R 

O parafuso utilizado para a montagem dos leitos é o lentilha 3/8”x1” e para o leito tipo Leve o 3/8’x 1.1/2”para o tipo pesado.  

Código: LLCR90 – LEITO LEVE 
Código: LPCR90 – LEITO PESADO 

 

Código: LLCH45 – LEITO LEVE 
Código: LPCH45 – LEITO PESADO 

 

Código: LLCH90 – LEITO LEVE 
Código: LPCH90 – LEITO PESADO 

 

Código: LL – LEITO LEVE 
Código: LP – LEITO PESADO 

 

Código: LLCZ90 – LEITO LEVE 
Código: LPCZ90 – LEITO PESADO 

 

Código: LLTH90 – LEITO LEVE 
Código: LPTH90 – LEITO PESADO 

 

Código: LLTVD90 – LEITO LEVE 
Código: LPTVD90 – LEITO PESADO 

 

 
Código: LPTVS90 – LEITO LEVE 

Código: LPTVS90 – LEITO PESADO 
 

Código: LLCVI90 – LEITO LEVE 
Código: LPCVI90 – LEITO PESADO 

 

Código: LLCVE90 – LEITO LEVE 
Código: LPCVE90 – LEITO PESADO 

 

Código: LLCVI45 – LEITO LEVE 
Código: LPCVI45 – LEITO PESADO 

 

Código: LLCVE45 – LEITO LEVE 
Código: LPCVE45 – LEITO PESADO 

 

Código: LLCI90 – LEITO LEVE 
Código: LPCI90 – LEITO PESADO 

 

Código: LLRC – LEITO LEVE 
Código: LPRC – LEITO PESADO 

 

Código: LLRE – LEITO LEVE 
Código: LPRE – LEITO PESADO 

 

Código: LLRD – LEITO LEVE 
Código: LPRD – LEITO PESADO 

 

7 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

                  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

E2    
 
  

 

 
 

 

9 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

L 
 

 
 

 
 

 

C 
 

 
 

 
 

 

E  5 6 

 

Código: LJV9002 – LEITO LEVE 
Código: LJV9001 – LEITO PESADO 

 

Código: LJRV02 – LEITO LEVE 
Código: LJRV01 – LEITO PESADO 

 

Código: LJA02 – LEITO LEVE 
Código: LJA01 – LEITO PESADO 

 

Código: LJA02 – LEITO LEVE 
Código: LJA03 – LEITO PESADO 

 

Código: LLSE – LEITO LEVE 
Código: LPSE – LEITO PESADO 

 

Código: LLSP – LEITO LEVE 
Código: LPSP – LEITO PESADO 

 

Código: LLPD – LEITO LEVE 
Código: LPPD – LEITO PESADO 

 

Código: LJH9002 – LEITO LEVE 
Código: LJH9001 – LEITO PESADO 

 

Código: LJV4502 – LEITO LEVE 
Código: LJV4501 – LEITO PESADO 

 

Código: LJH4502 – LEITO LEVE 
Código: LJH4501 – LEITO PESADO 

 

*OBSERVAÇÕES: a montagem das placas de junção deverá ser feita com parafuso cabeça 
lentilha em aço inox. 3/8”x 1.1/2” para leitos pesados e 3/8”x1” para leitos leves  

Código – LSV 

Código - LSH 
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Código: LLGT – LEITO LEVE 
Código: LPGT – LEITO PESADO 

 

Código: LLTRM – LEITO LEVE 
Código: LPTRM – LEITO PESADO 

 

Código: LLSMF – LEITO LEVE 
Código: LPSMF – LEITO PESADO 

 

Código: LLSD – LEITO LEVE 
Código: LPSD – LEITO PESADO 

 

 
 

 
  

MODELO PRESILHA 
 
Este modelo de 
fixação é opcional às 
tampas planas. 
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LEITOS LEVES 

 

Leito Leve - Código: LL (100-1000) - Código: LC (100-1000) 
TRECHO RETO (c/ 3 metros) 

 
  

Leito Leve - Código: LLCR 45/90 (100-1000) - Código: LCCR 45/90 (100-1000) 
COTOVELO RETO 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 2,29 Kg 2,68 Kg 3,07 Kg 3,46 Kg 3,85 Kg 4,24 Kg 4,63 Kg 5,02 Kg 5,41 Kg 5,80 Kg 
 

 
 

Leito Leve - Código: LLCH 45 (100-1000) - Código: LCCH 45 (100-1000) 
CURVA HORIZONTAL 45º 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 1,13 Kg 1,27 Kg 1,43 Kg 1,58 Kg 1,73 Kg 1,86 Kg 1,96 Kg 2,20 Kg 2,34 Kg 2,54 Kg 
 

 
 

Leito Leve - Código: LLCH 90 (100-1000) - Código: LCCH 90 (100-1000) 
CURVA HORIZONTAL 90º 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 2,28 Kg 2,62 Kg 2,96 Kg 3,31 Kg 3,66 Kg 3,99 Kg 4,34 Kg 4,68 Kg 5,02 Kg 5,55 Kg 
 

4 

6 
3 

5 7 

2 
8 

1 
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Leito Leve - Código: LLCZ 90 (100-1000) - Código: LCCZ 90 (100-1000) 
CRUZETA HORIZONTAL 90º 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 4,56 Kg 5,24 Kg 5,92 Kg 6,62 Kg 7,32 Kg 7,98 Kg 8,68 Kg 9,36 Kg 10,04 Kg 11,10 Kg 

 

 
Leito Leve - Código: LLCZ 90 (100-1000) - Código: LCCZ 90 (100-1000) 

TÊ HORIZONTAL 90º 

 

Leito Leve - Código: LLJD/E (100-1000) - Código: LCJD/E (100-1000) 
JUNÇÃO À DIREITA / ESQUERDA 
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Leito Leve - Código: LLTVS/D (100-1000) - Código: LCTVS/D (100-1000) 

15 TÊ VERTICAL SUB. / DESC. 
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Leito Leve - Código: LLFT 1 (100-1000) - 

FIXADOR DE TAMPA MONTADO C/ PERFIL “U” 

Leito Leve - Código: LLTVS/D (100-1000) - Código: LCTVS/D (100-1000) 
CURVA VERTICAL INTERNA / EXTERNA 90º 

B Peso kg 

11 

12 

13 
 

18 
21 

20 
19 

0,28 Kg  
 
 
 

Leito Leve - Código: LLCVI/E 45 (100-1000) - Código: LCCVI/E 45 (100-1000) 
CURVA INVERT. INTERNA / EXTERNA 45º 

 
 
 
 

 
Leito Leve - Código: LLCRC/E/D 45/90 (100-1000) - Código: LCCRC/E/D 45/90 (100-1000) 

CURVA RED. CONC. / ESQUERDA / DIREITA 

 

 

Leito Leve - Código: LLFT 2 (100-1000) - Código: LCFT 2 (100-1000) 
FIXADOR PARA TAMPA DE LEITO 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 0,23 Kg 0,34 Kg 0,48 Kg 0,57 Kg 0,69 Kg 0,80 Kg 0,92 Kg 1,00 Kg 1,14 Kg 1,26 Kg 
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Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg LL 7,59 Kg 8,50 Kg 8,95 Kg 9,40 Kg 10,94 Kg 11,42 Kg 11,91 Kg 12,39 Kg 12,88 Kg 13,36 Kg 

Peso kg LC 7,05 Kg 7,60 Kg 7,80 Kg 8,30 Kg 9,00 Kg 9,70 Kg 10,50 Kg 11,30 Kg 12,30 Kg 13,00 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 3,97 Kg 4,35 Kg 4,74 Kg 5,14 Kg 5,52 Kg 5,91 Kg 6,30 Kg 6,69 Kg 7,09 Kg 7,47 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 3,97 Kg 4,35 Kg 4,74 Kg 5,14 Kg 5,52 Kg 5,91 Kg 6,30 Kg 6,69 Kg 7,09 Kg 7,47 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 5,52 Kg 5,78 Kg 6,04 Kg 6,30 Kg 6,56 Kg 6,81 Kg 7,07 Kg 7,33 Kg 7,60 Kg 7,85 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 2,37 Kg 2,51 Kg 2,65 Kg 2,79 Kg 2,95 Kg 3,10 Kg 3,25 Kg 3,39 Kg 3,54 Kg 3,69 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 1,19 Kg 1,26 Kg 1,33 Kg 1,40 Kg 1,48 Kg 1,55 Kg 1,63 Kg 1,70 Kg 1,77 Kg 1,85 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 1,35 Kg 1,49 Kg 1,64 Kg 1,79 Kg 1,94 Kg 2,08 Kg 2,23 Kg 2,38 Kg 2,53 Kg 2,68 Kg 
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Leito Pesado - Código: LP (100-1000) 
TRECHO RETO (com 6 metros) 

Leito Pesado - Código: LPTH 90 (100-1000) 
TÊ HORIZONTAL 90º 

Leito Pesado - Código: LPFT 2 (100-1000) 
FIXADOR PARA TAMPA DE  LEITO 

Leito Pesado - Código: SMFLL/LP (100-1000) 
SUPORTE MÃO FRANCESA PARA LEITO (leve/pesado) 

Leito Pesado - Código: LTP (100-1000) 
TAMPAS PARA LEITO 

 
 
 
 

 

 
 

 LEITOS 

PESADOS 
TAMPAS  PARA LEITOS 

 

Tampa para Leito - Código: LTPCR 90 (100-1000) 
COTOVELO RETO 90º 

  
 

Tampa para Leito - Código: LTPCH 45 (100-1000) 
CURVA HORIZONTAL 45º 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 0,42 Kg 0,75 Kg 0,99 Kg 1,40 Kg 1,90 Kg 2,40 Kg 2,90 Kg 3,60 Kg 4,30 Kg 5,20 Kg 

 
Tampa para Leito - Código: LTPCH 90 (100-1000) 

CURVA HORIZONTAL 90º 

  
 

Tampa para Leito - Código: TPJL (100-1000) 
TAMPA PARA JUNÇÃO DE  LEITO 

  
Tampa para Leito - Código: LTPTH 90 (100-1000) 

TÊ HORIZONTAL 90º 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 1,70 Kg 2,70 Kg 3,80 Kg 5,10 Kg 6,40 Kg 7,90 Kg 9,50 Kg 11,20 Kg 12,95 Kg 15,70 Kg 

 
Tampa para Leito - Código: LTPTVS/D 90 (100-1000) 

TÊ VERTICAL SUB. / DESC. 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Weight kg 0,75 Kg 1,40 Kg 2,00 Kg 2,70 Kg 3,30 Kg 4,00 Kg 5,00 Kg 5,52 Kg 6,50 Kg 7,50 Kg 

 
Tampa para Leito - Código: LTPCVE/I 90 (100-1000) 

CURVA VERTICAL INTERNA / EXTERNA 90º 

  
 

Tampa para Leito - Código: LTPCVE/I 45 (100-1000) 
CURVA VERTICAL INTERNA / EXTERNA 45º 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 0,35 Kg 0,70 Kg 1,20 Kg 1,70 Kg 2,30 Kg 3,10 Kg 3,80 Kg 4,70 Kg 6,00 Kg 7,50 Kg 

 
Tampa para Leito - Código: LTPRC/E/D (100-1000) 

REDUÇÃO CONC. ESQUERDA / DIREITA 

  
 

JUNÇÕES  PARA LEITO 
 
 

Saída Horizontal   
Código:  LSH (01-03) 

 
 

 
   

Placa de Junção Horizontal 45º/90º 
Código: LJH 45/90  (01-02) 

 
 

 
Saída Vertical 

Código:  LSV (01-03) 

  
 

 
 

Flange de Acabamento para Eletrocalha 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 1,80 Kg 2,30 Kg 3,36 Kg 3,72 Kg 4,18 Kg 4,63 Kg 5,09 Kg 5,54 Kg 5,99 Kg 6,45 Kg 

GOTEJADOR PARA LEITO TERMINAL  PARA LEITO 
GRAPA PARA FIXAÇÃO DE  LEITOS 

Código: LGR - Grapa Universal ( 
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GOTEJADOR PARA LEITO (pesado) - LPG 

Peso kg 0,25 Kg 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 27,00 Kg 28,44 Kg 29,90 Kg 31,30 Kg 39,40 Kg 40,80 Kg 42,20 Kg 43,70 Kg 45,10 Kg 46,60 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 0,60 Kg 1,26 Kg 2,10 Kg 3,17 Kg 4,15 Kg 5,24 Kg 6,40 Kg 7,75 Kg 9,10 Kg 10,70 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 0,50 Kg 1,45 Kg 2,30 Kg 3,40 Kg 4,70 Kg 6,20 Kg 7,70 Kg 9,50 Kg 12,00 Kg 15,00 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 1,70 Kg 2,70 Kg 3,80 Kg 5,10 Kg 6,40 Kg 7,90 Kg 9,50 Kg 11,20 Kg 12,95 Kg 15,70 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 8,46 Kg 9,27 Kg 10,10 Kg 10,94 Kg 11,76 Kg 12,59 Kg 13,42 Kg 14,24 Kg 15,10 Kg 15,91 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 0,70 Kg 1,30 Kg 2,00 Kg 2,60 Kg 3,20 Kg 3,80 Kg 4,40 Kg 5,00 Kg 5,70 Kg 6,60 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 0,75 Kg 0,85 Kg 1,20 Kg 1,60 Kg 1,90 Kg 2,20 Kg 2,60 Kg 3,00 Kg 3,30 Kg 3,90 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 0,25 Kg 0,37 Kg 0,48 Kg 0,59 Kg 0,71 Kg 0,82 Kg 0,94 Kg 1,05 Kg 1,16 Kg 1,28 Kg 

 

 

Altura x Comp. x Espessura 
 

Peso por Peça 
 

Aplicação 

100 x 90 x 5 x 50  MM 0,12 Kg 3/4” , 1” , 1,1/2” 

150 x 120 x 6 x 50  MM 0,26 Kg 2” , 2,1/2” 

150 x 152 x 6 x 50  MM 0,31 Kg 3” , 3,1/2”, 4” 

 

Leito Pesado - Código: LPCH 45 (100-1000) 
CURVA HORIZONTAL 45º 

Leito Pesado - Código: LPCVE/I 90 (100-1000) 
CURVA VERTICAL INTERNA / EXTERNA 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 1,70 Kg 3,10 Kg 4,65 Kg 6,16 Kg 7,90 Kg 9,30 Kg 10,80 Kg 12,30 Kg 13,70 Kg 15,30 Kg 

 

GOTEJADOR PARA LEITO (leve) - LLG / LCG 

Peso kg 0,25 Kg 

 

TERMINAL PARA LEITO (leve) - LLTRM / LCTRM 

Peso kg 0,50 Kg 

 

Leito Pesado - Código: LPCR 90 (100-1000) 
COTOVELO RETO 90º 

Leito Pesado - Código: LPCH 90 (100-1000) 
CURVA HORIZONTAL 90º 

Leito Pesado - Código: LPTVS/D (100-1000) 
TÊ VERTICAL SUB. / DESC. 

Leito Pesado - Código: LPCVE/I 45 (100-1000) 
CURVA VERTICAL INTERNA / EXTERNA 45º 

Peso por Peça 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 4,99 Kg 5,72 Kg 6,45 Kg 7,18 Kg 7,92 Kg 8,65 Kg 9,39 Kg 10,12 Kg 10,85 Kg 11,58 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 9,72 Kg 11,20 Kg 12,60 Kg 14,10 Kg 15,58 Kg 17,32 Kg 18,48 Kg 19,94 Kg 21,38 Kg 23,64 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 2,45 Kg 2,75 Kg 3,03 Kg 3,32 Kg 3,62 Kg 4,11 Kg 4,19 Kg 4,48 Kg 4,76 Kg 5,07 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 4,86 Kg 5,60 Kg 6,30 Kg 7,05 Kg 7,79 Kg 8,66 Kg 9,24 Kg 9,97 Kg 10,69 Kg 11,82 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 12,17 Kg 12,57 Kg 12,97 Kg 13,36 Kg 13,76 Kg 14,15 Kg 14,56 Kg 14,96 Kg 15,35 Kg 15,75 Kg 

 

Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 5,05 Kg 5,35 Kg 5,64 Kg 5,94 Kg 6,28 Kg 6,60 Kg 6,92 Kg 7,22 Kg 7,54 Kg 7,86 Kg 

 

Placa de Junção Reta Horizontal 
Código:  LJRH (01-02) 

 

Altura x Comp. x Espessura 
 

Weight by Piece 

150 x 250 x 6  MM 0,46 Kg 

100 x 160 x 5  MM 0,13 Kg 

 

Placa de Junção Vertical 45º 
Código:  LJV  45 (01-02) 

 

Altura x Comp. x Espessura 
 

Peso por Peça 

150 x 163 x 130 x 6  MM 0,52 Kg 

100 x 163 x 107 x 5  MM 0,23 Kg 

 

Leito Pesado - Code: LPFT 1 (100-1000) - AÇO INOX 
FIXADOR DE TAMPA MONTADO COM PERFIL “U” 

Peso kg 0,42 Kg 

 

 

Altura x Comp. x Espessura 
 

Peso por Peça 
 

Aplicação 

100 x 125 x 5  MM 0,11 Kg 3/4” , 1” , 1,1/2” 

150 x 150 x 6  MM 0,24 Kg 2” , 2,1/2” 

150 x 200 x 6  MM 0,33 Kg 3” , 3,1/2”, 4” 

 Largura 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Peso kg 2,53 Kg 2,68 Kg 2,82 Kg 2,97 Kg 3,14 Kg 3,30 Kg 3,46 Kg 3,61 Kg 3,77 Kg 3,93 Kg 

 

Placa de Junção Reta Vertical 
Código:  LJRV (01-02) 

 
 

Altura x Comp. x Espessura 
 

Weight by Piece 

100 x 190 x 5  MM 0,16 Kg 

150 x 280 x 6  MM 0,43 Kg 

 

   
 

Altura x Comp. x Espessura 
 

Peso por Peça 
 

150 x 130 x 130 x 6  MM 0,40 Kg  

100 x 107 x 107 x 5  MM 0,18 Kg  

 
Placa de Junção Articulada 

Código:  LJA (01-02) 
 

Altura x Comp. x Espessura 
 

Peso por Peça 

150 x 300 x 150 x 6  MM 0,68 Kg 

100 x 200 x 104 x 5  MM 0,31 Kg 

 

Placa de Junção Vertical 90º 
Código:  LJV  90 (01-02) 

 

Altura x Comp. x Espessura 
 

Weight by Piece 

150 x 290 x 140 x 6  MM 0,65 Kg 

100 x 190 x 90 x 5  MM 0,29 Kg 

 

 

Altura x Comp. x Espessura 
 

Peso por Peça 
 

Código 

100 x 50 MM 0,26 Kg EFA 06 

150 x 100 MM 0,40 Kg EFA 07 

200 x 100 MM 0,61 Kg EFA 08 

500 x 50 MM 0,64 Kg EFA 10 

 

 

GOTEJADOR PARA LEITO (pesado) - LPTRM 

Peso kg 0,50 Kg 
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38 38 2,40 1,53 

50 50 3,00 2,30 

100 50 5,37 3,06 

100 100 6,90 4,59 

150 50 6,40 3,80 

150 100 7,90 5,30 

200 50 7,80 4,60 

200 100 9,30 6,12 

300 100 13,00 7,65 

    
 

 

Largura A 

(mm) 

Largura A 

(mm) 
Quantidade 

38 38  

50 50  

100 50  

100 100  

150 50  

150 100  

200 50  

200 100  

300 100  

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 Eletrocalhas perfuradas 
 
 
 
 
 
As eletrocalhas em fibra de vidro diferentemente do aço não levam solda, suas conexões são 
feitas por meio de placas de junção externas ao perfil, o que permite o escoamento de agua 
evitando o acúmulo. Por este motivo a perfuração contínua não se faz necessária e pode 
acarretar no enfraquecimento do perfil. 
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TRECHO RETO CONEXÕES CONEXÕES CONEXÕES 

Eletrocalhas - Código: ELT 
Desvio à Direita / Esquerda sem Tampa 

Código: ELTDD/E90 
Curva Horizontal 90º com Tampa 

Código: ELTCH90 
Cruzeta Horizontal 90º sem Tampa 

Código: ELTCH90 

Desvio à Direita / Esquerda com Tampa 
Código: ELTDD/E90 

Curva Horizontal 45º com Tampa 
Código: ELTCH45 

Eletrocalhas com Tampa 

Curva Horizontal 90º sem Tampa 
Código: ELTCH90 

Curva Vertical Interna / Externa 45º c/ Tampa 
Código: ELTCVI/E45 

Curva Horizontal 45º sem Tampa 
Código: ELTCH45 

CONEXÕES 

Curva de Inversão 90º com Tampa 
Código: ELTCI90 

Cotovelo Reto 90º com Tampa 
Código: ELTCR90 

Curva Vertical Interna / Externa 45º s/ Tampa 
Código: ELTCVI/E45 

Curva de Inversão 90º sem Tampa 
Código: ELTCI90 

Tê Horizontal 90º com Tampa 
Código: ELTTH90 

Curva Vertical Interna / Externa com Tampa 
Código: ELTCVI/E90 

Cotovelo Reto 90º s/ Tampa 
Código: ELTCR90 

Tê Vertical Descida e Subida 90º c/ Tampa 
Código: ELTTVD/S90 

Conexões - Curva Vertical Int. / Ext. s/ Tampa 
Código: ELTCVI/E90 

Tê Horizontal 90º Sem Tampa 
Código: ELTTH90 

Tê Vertical Descida e Subida 90º s/ Tampa 
Código: ELTTVD/S90 

Cruzeta Horizontal Com Tampa 
Código: ELTCZ 

24 
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PRODUTO 
PESO K/PÇ. 
COM TAMPA 

TRECHO RETO 38X38 2,24 Kg 

TRECHO RETO 50X50 2,97 Kg 

TRECHO RETO 100X50 4,76 Kg 

TRECHO RETO 100X100 6,26 Kg 

TRECHO RETO 200X100 8,85 Kg 

TRECHO RETO 300X100 14,10 Kg 

**TRECHO RETO 400X100 18,40 Kg 

TRECHO RETO 150X50 6,34 Kg 

**TRECHO RETO 200X50 7,80 Kg 

**TRECHO RETO 600X100 32,96 Kg 

**TRECHO RETO 400X50 16,60 Kg 

TRECHO RETO 300X50 12,25 Kg 

TRECHO RETO 150X100 7,60 Kg 

**TRECHO RETO 500X100 25,20 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,36 Kg 

50 X 50 0,48 Kg 

100 X 50 0,77 Kg 

100 X 100 1,17 Kg 

200 X 100 1,39 Kg 

300 X 100 1,73 Kg 

150 X 50 0,93 Kg 

150 X 100 1,21 Kg 

200 X 50 1,15 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,66 Kg 

50 X 50 0,82 Kg 

100 X 50 1,63 Kg 

100 X 100 1,97 Kg 

200 X 100 2,36 Kg 

300 X 100 3,32 Kg 

400 X 50 3,32 Kg 

200 X 50 2,36 Kg 

400 X 100 4,08 Kg 

150 X 50 2,45 Kg 

150 X 100 2,79 Kg 

500 X 100 6,05 Kg 

600 X 100 8,02 Kg 

300 X 50 2,88 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,68 Kg 

50 X 50 0,92 Kg 

100 X 50 1,54 Kg 

100 X 100 2,40 Kg 

200 X 100 3,00 Kg 

300 X 100 4,00 Kg 

150 X 50 1,93 Kg 

150 X 100 2,80 Kg 

200 X 50 2,31 Kg 

400 X 100 5,54 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

100 X 50 0,10 Kg 

100 X 100 0,17 Kg 

200 X 100 0,25 Kg 

300 X 100 0,40 Kg 

150 X 50 0,15 Kg 

150 X 100 0,20 Kg 

200 X 50 0,20 Kg 

 

Junção para Eletrocalhas (Modelo: L) 
 

Placa de Junção Horizontal/Vertical 90º 
Código: EJH90 e EJV90 

Suporte Engastado para Eletrocalha
Código: SENG01 

Suporte Mão Francesa para Eletrocalha 
Código: SMFE02 

Redução Concentr. Direita / Esquerda c/ Tampa 
 

Redução Concentr. Direita / Esquerda s/ Tampa 
 

Placa de Junção Horizontal / Vertical 45º 
Código: EJH45 e EJV45 

Mata Junta 
Código: EMJ 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

100 X 50 => 50 X 50 0,92 Kg 

200 X 100 => 100 X 100 1,75 Kg 

300 X 100 => 200 X 100 2,36 Kg 

300 X 100 => 100 X 100 2,27 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,52 Kg 

50 X 50 0,64 Kg 

100 X 50 1,02 Kg 

100 X 100 1,54 Kg 

200 X 100 1,85 Kg 

300 X 100 2,60 Kg 

150 X 50 1,27 Kg 

150 X 100 1,79 Kg 

200 X 50 1,38 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,23 Kg 

50 X 50 0,31 Kg 

100 X 50 0,80 Kg 

100 X 100 0,85 Kg 

200 X 100 1,19 Kg 

300 X 100 2,00 Kg 

150 X 50 1,05 Kg 

150 X 100 1,00 Kg 

200 X 50 1,20 Kg 

 

 

PRODUTO 
PESO K/PÇ. 
COM TAMPA 

TRECHO RETO 38X38 1,65 Kg 

TRECHO RETO 50X50 2,19 Kg 

TRECHO RETO 100X50 2,99 Kg 

TRECHO RETO 100X100 4,50 Kg 

TRECHO RETO 200X100 5,60 Kg 

TRECHO RETO 300X100 9,60 Kg 

**TRECHO RETO 400X100 11,90 Kg 

TRECHO RETO 150X50 3,80 Kg 

TRECHO RETO 200X50 4,60 Kg 

**TRECHO RETO 400X50 10,10 Kg 

TRECHO RETO 300X50 7,80 Kg 

TRECHO RETO 150X100 5,10 Kg 

**TRECHO RETO 500X100 17,30 Kg 

**TRECHO RETO 600X100 23,60 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,46 Kg 

50 X 50 0,61 Kg 

100 X 50 0,98 Kg 

100 X 100 1,50 Kg 

200 X 100 1,77 Kg 

300 X 100 2,21 Kg 

400 X 50 2,21 Kg 

200 X 50 1,50 Kg 

400 X 100 2,69 Kg 

300 X 50 1,77 Kg 

150 X 50 1,59 Kg 

150 X 100 2,11 Kg 

500 X 100 4,19 Kg 

600 X 100 5,69 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

100 X 50 => 50 X 50 0,70 Kg 

200 X 100 => 100 X 100 1,32 Kg 

300 X 100 => 200 X 100 1,62 Kg 

300 X 100 => 100 X 100 1,56 Kg 

200 X 100 => 100 X 50 1,50 Kg 

200 X 50 => 50 X 50 0,97 Kg 

400 X 50 => 200 X 50 2,82 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,23 Kg 

50 X 50 0,28 Kg 

100 X 50 0,45 Kg 

100 X 100 0,68 Kg 

200 X 100 0,83 Kg 

300 X 100 1,16 Kg 

150 X 50 0,73 Kg 

150 X 100 0,96 Kg 

200 X 50 1,13 Kg 

400 X 100 1,84 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,16 Kg 

50 X 50 0,21 Kg 

100 X 50 0,58 Kg 

100 X 100 0,63 Kg 

200 X 100 0,89 Kg 

300 X 100 1,33 Kg 

200 X 50 0,80 Kg 

150 X 50 0,72 Kg 

150 X 100 0,99 Kg 

400 X 50 1,50 Kg 

 

Altura x Aba x 
Comprimento x Espessura (mm) 

 

Peso por Peça 

33X15X100X5 p/ eletrocalha 38X38 0,06 Kg 

45X15X100X5 p/ eletrocalha 50X50 0,07 Kg 

45X25X100X5 p/ eletrocalha 100X50 0,08 Kg 

95X30X100X5 p/ eletrocalha 100 0,11 Kg 

50X50X45X5 0,07 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

100 X 100 1,38 Kg 

200 X 100 1,63 Kg 

300 X 100 2,18 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,40 Kg 

50 X 50 0,64 Kg 

100 X 50 1,29 Kg 

100 X 100 1,72 Kg 

200 X 100 2,27 Kg 

300 X 100 3,59 Kg 

150 X 50 1,92 Kg 

150 X 100 2,36 Kg 

200 X 50 2,58 Kg 

 

 

Tipo 

 

Peso por Peça 

38 X 38 0,02 Kg 

50 X 50 0,04 Kg 

100 X 50 0,05 Kg 

100 X 100 0,06 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,16 Kg 

50 X 50 0,21 Kg 

100 X 50 0,34 Kg 

100 X 100 0,52 Kg 

200 X 100 0,62 Kg 

300 X 100 0,77 Kg 

200 X 50 0,50 Kg 

150 X 50 0,43 Kg 

150 X 100 0,61 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

50 X 50 0,61 Kg 

100 X 100 1,21 Kg 

200 X 100 1,42 Kg 

300 X 100 1,78 Kg 

400 X 50 2,74 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,84 Kg 

50 X 50 1,18 Kg 

100 X 50 1,56 Kg 

100 X 100 2,38 Kg 

200 X 100 3,12 Kg 

300 X 100 4,79 Kg 

400 X 50 5,30 Kg 

500 X 50 8,70 Kg 

200 X 50 4,72 Kg 

400 X 100 6,80 Kg 

150 X 50 1,47 Kg 

150 X 100 1,77 Kg 

500 X 100 7,93 Kg 

 

 

Largura mm 
 

Peso por Peça 

38 X 50 X 100 0,80 Kg 

 
 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,46 Kg 

50 X 50 0,57 Kg 

100 X 50 0,92 Kg 

100 X 100 1,38 Kg 

200 X 100 1,65 Kg 

300 X 50 1,80 Kg 

300 X 100 2,18 Kg 

400 X 100 2,59 Kg 

200 X 50 1,31 Kg 

600 X 100 4,39 Kg 

150 X 50 1,49 Kg 

150 X 100 2,06 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,35 Kg 

50 X 50 0,48 Kg 

100 X 50 0,83 Kg 

100 X 100 1,26 Kg 

200 X 100 1,70 Kg 

300 X 100 2,39 Kg 

150 X 50 1,44 Kg 

150 X 100 1,74 Kg 

200 X 50 2,08 Kg 

 

 

Tipo 2 
 

Peso por Peça 

100 x 50 1,80 Kg 

100 x 100 1,80 Kg 

150 x 50 1,95 Kg 

150 x 100 1,95 Kg 

200 x 100 2,32 Kg 

300 x 100 2,80 Kg 

300 x 50 2,80 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,79 Kg 

50 X 50 0,98 Kg 

100 X 50 1,85 Kg 

100 X 100 2,46 Kg 

200 X 100 2,84 Kg 

300 X 100 3,99 Kg 

150 X 50 2,31 Kg 

150 X 100 2,88 Kg 

200 X 50 2,56 Kg 

 
 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,32 Kg 

50 X 50 0,43 Kg 

100 X 50 0,70 Kg 

100 X 100 1,05 Kg 

200 X 100 1,24 Kg 

300 X 100 1,54 Kg 

300 X 50 1,34 Kg 

400 X 100 1,88 Kg 

200 X 50 1,05 Kg 

150 X 50 0,88 Kg 

150 X 100 1,08 Kg 

400 X 50 1,56 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,62 Kg 

50 X 50 0,95 Kg 

100 X 50 1,18 Kg 

100 X 100 1,81 Kg 

200 X 100 2,34 Kg 

300 X 100 3,19 Kg 

200 X 50 2,10 Kg 

150 X 50 1,65 Kg 

150 X 100 1,86 Kg 

400 X 50 4,72 Kg 

400 X 100 4,37 Kg 

500 X 100 5,34 Kg 

 

 

Tipo 
 

Peso por Peça 

38 x 38 0,02 Kg 

50 x 50 0,04 Kg 

100 x 50 0,05 Kg 

100 x 100 0,06 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 0,55 Kg 

50 X 50 0,75 Kg 

100 X 50 1,20 Kg 

100 X 100 1,81 Kg 

200 X 100 2,20 Kg 

300 X 100 2,70 Kg 

150 X 50 1,50 Kg 

150 X 100 2,11 Kg 

200 X 50 2,00 Kg 

 

 

Largura x Altura 
 

Peso por Peça 

38 X 38 1,00 Kg 

50 X 50 1,23 Kg 

100 X 50 2,19 Kg 

100 X 100 3,05 Kg 

200 X 100 4,00 Kg 

300 X 100 6,00 Kg 

150 X 50 2,73 Kg 

150 X 100 3,55 Kg 

200 X 50 3,28 Kg 

 

Altura x Comprimento 
x Espessura 

 

Peso por Peça 

100 x 50 X 3/16" 0,05 Kg 

100 x 150 X 3/16" 0,13 Kg 

100 x 250 X 3/16" 0,22 Kg 
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